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Anwendung Application

Uninorm Steuerleitungen finden in nahezu allen für den
Export bestimmten Maschinen, Anlagen und Geräten
Verwendung. Dank der mehrfachen
Approbation dürfen diese Leitungen fast weltweit bei
mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible
Anwendung bei freier Bewegung ohne
Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser
Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen
Räumen, jedoch nicht im Freien, eingesetzt werden.

Uninorm centrol cables offer any company exorting
anywhere in the world, primarily designed for exporters,
used in machine tools, control systems,
assembly lines and other industrial equipment. These
cables are suitable for flexible use for medium mechanical
stresses with free movements in dry, moist and wet rooms
but not for open air.

 
Normen Standards
HAR HD21.13.S1; UL-AWM Style 2587; CSA-AWM I A/B II
A/B

HAR HD21.13.S1; UL-AWM Style 2587; CSA-AWM I A/B II
A/Bv

 
CE = Das Produkt ist konform zur EG-
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

CE = Das Produkt ist konform zur EG-
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

 

 

 

Aufbau Construction
Innenleiter Kupferlitze blank, feindrähtig nach DIN VDE

0295 Kl. 5 / IEC 60228 Kl. 5
Inner
Conductor

fine-stranded bare copper acc. DIN VDE
0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5

Aderisolierung Polyvinylchlorid (PVC) Core Insulation polyvinylchlorid compound (PVC)

Aderfarbcode schwarz mit fortlaufendem weißem
Ziffernaufdruck,

Schutzleiter grün-gelb in der Außenlage, ab
3 Adern

Core
Color

black cores with continuous white numbering
acc. to DIN VDE 0293

green yellow earth core in the outer layer (3
cores and above)

Verseilelement Adern mit optimalen Schlaglängen in
Lagen verseilt

Stranding
Elements

cores stranded in layers with optimal
lay length

Außenmantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Outer Insulation
Material

polyvinylchlorid compound
(PVC)

Beständig
gegen

ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 UL
1581 Teil 50.182

Constant
Against

oil resistant acc. to DIN EN 60811-2-1 UL
1581 part 50.182
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Techn. Daten Technical Data
Nennspannung U0/U: 300/500 V Nominal Voltage U0/U: 300/500 V

Prüfspannung 3000 V Test Voltage 3000 V

Durchschlagspannung 6000 V Breakdown Voltage 6000 V

Biegeradius bew. (xD) 7,5 Bending Radius moved (xD) 7,5

Biegeradius fest (xD) 4,0 Bending Radius fixed (xD) 4,0

Betriebstemperatur fest -40 ℃ bis 70 ℃ Operating Temperatur solid -40 ℃ to 70 ℃
Betriebstemperatur beweglich -5 ℃ bis 70 ℃ Operating Temperatur moving -5 ℃ bis 70 ℃
 
 

 

 

  Steuerleitungen
PVC Control Cables

 

 

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
E-Mail: office(at)acs.at

 

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH


