Steuerleitungen
PVC Control Cables

YSLCY-JZ

Anwendung

Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung fur flexible
Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung
und ohne zwangsweise Bewegungsfiihrung in trockenen,
feuchten und nassen Raumen, jedoch nicht im Freien, als
Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im
Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, in der
Heiz- und Klimatechnik, im Anlagenbau sowie als
Signalleitung in der Elektronik. Statt aufwendigem PVC-
Innenmantel wird eine stabilisierende Trennfolie zwischen
Aderverband und Geflecht eingesetzt. Sie reduziert den
AuRendurchmesser wesentlich, was geringere
Biegeradien, geringeres Gewicht etc. mit sich bringt. Durch
die hohe Abschirmdichte wird eine storfreie Ubertragung
von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale
storgeschiitzte Steuerleitung fir obige Einsatzzwecke.

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon-
und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstérenden
Substanzen.

Normen
in Anlehnung an DIN VDE 0245, 0285-525-2-31

CE = Das Produkt ist konform zur EG-
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
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Application

For use as a data cable in control circuits, in tool-making
and machine industries as well as a signal cable in
computer systems and electronics. The more usual PVC
inner sheath has been replaced in these cables by a
stabilising foil separator, thus reducing the total diameter of
the cables considerably and thereby reducing the bending
radius, total weight etc. The high covering percentage of
the copper screening offers interference-free signal transfer
etc. The dense screening assures disturbance-free
transmission of all signals and im- pulses. An ideal
disturbance-free control cable for the above application.

The materials used are free from silicon and cadmium and
free from varnish damaging sustances.

Standards

adapted to DIN VDE 0245, 0285-525-2-31,
self-extinguishing and flame retardant acc. to VDE 0482-
332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage
Directive 2014/35/EU.
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Steuerleitungen
PVC Control Cables

Aufbau

Innenleiter  Kupferleiter blank, feindrahtig nach DIN VDE

0295 KI. 5/ 1EC 60228 KI. 5

Aderisolierung Polyvinylchlorid (PVC)

Aderfarbcode schwarz mit fortlaufendem weil3em
Ziffernaufdruck, Schutzleiter griin-gelb in

der Aul3enlage, ab 3 Adern

Verseilelement Adern mit optimalen Schlaglangen in

Lagen verseilt
Kupfergeflecht, verzinnt
Polyvinylchlorid (PVC)
weitgehend 6lbestandig

Gesamtschirmung
Aulenmantelmaterial
Bestandig gegen

Techn. Daten

Nennspannung Uy/U: 300/500 V
Priafspannung 2500 V
Biegeradius bew. (xD) 20,0
Biegeradius fest (xD) 10,0
Betriebstemperatur fest -30 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur beweglich -5 °C bis 70 °C
Brandklassen Eca
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Construction

Inner bare copper fine-stranded acc. DIN VDE
Conductor 0295 cl. 5/IEC 60228 cl. 5
Core Insulation polyvinyl chloride (PVC)
Core black cores with continuous white numbering
Color according to DIN VDE 0293
green-yellow earth core in the outer layer (3

cores and above)

Stranding cores stranded in layers with optimal
Elements lay-length

Overall Shielding
Outer Insulation Material
Constant Against

braid shield copper tinned
polyvinyl chloride (PVC)
extensively oil resistant

Technical Data

Nominal Voltage Ug/U: 300/500 V

Test Voltage 2500 V
Bending Radius moved (xD) 20,0
Bending Radius fixed (xD) 10,0
Operating Temperatur solid -30 °Cto 70 °C
Operating Temperatur moving -5 °C bis 70 °C
Fire Classes Eca
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Steuerleitungen AGCS &

PVC Control Cables \)
Art. Nr. Abmessung AulRen-@ (mm)
Prod. Nr. Dimensions Outer-@ (mm)
00904001 Jz 3x0,5 grau - grey 6,0
00904002 JZ 4x0,5 grau - grey 6,5
00904003 Jz 5x0,5 grau - grey 6,9
00904186 Jz 6x0,5 grau - grey 7,4
00904004 Jz 7x0,5 grau - grey 7,4
00904149 Jz 10x 0,5 grau - grey 9,0
00904005 Jz 12x 0,5 grau - grey 9,7
00904170 Jz 14x 0,5 grau - grey 10,0
00904180 Jz 16 x 0,5 grau - grey 10,7
00904006 Jz 18 x 0,5 grau - grey 11,4
00904210 Jz 19x0,5 grau - grey 11,5
00904150 JZ 20x0,5 grau - grey 11,8
00904007 Jz 25x0,5 grau - grey 12,4
00904206 JZ 30x0,5 grau - grey 14,4
00904008 Jz 40x 0,5 grau - grey 16,5
00904229 Jz 61 x 0,5 grau - grey 19,7
00904009 Jz 3x0,75 grau - grey 6,4
00904010 Jz 4x0,75 grau - grey 7,0
00904012 Jz 5x0,75 grau - grey 7,6
00904013 Jz 7x0,75 grau - grey 8,5
00904184 Jz 8x0,75 grau - grey 9,2
00904014 Jz 10 x 0,75 grau - grey 10,5
00904015 Jz 12x 0,75 grau - grey 10,9
00904133 JZ 14 x 0,75 grau - grey 11,6
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Steuerleitungen ACS &
PVC Control Cables ’

Art. Nr. Abmessung AulRen-@ (mm)
Prod. Nr. Dimensions Outer-@ (mm)
00904016 Jz 18 x 0,75 grau - grey 12,0
00904017 JZ 21x0,75 grau - grey 14,0
00904019 Jz 25x 0,75 grau - grey 15,5
00904020 Jz 34 x 0,75 grau - grey 17,5
00904192 Jz 36 x 0,75 grau - grey 16,9
00904158 Jz 40x 0,75 grau - grey 19,0
00904022 Jz 50x 0,75 grau - grey 20,9
00904023 Jz 3x1,0 grau - grey 6,9
00904024 Jz 4x1,0 grau - grey 7,5
00904025 Jz 5x1,0 grau - grey 8,3
00904185 Jz 6x1,0 grau - grey 8,5
00904026 JZ 7x1,0 grau - grey 9,0
00904187 Jz 8x1,0 grau - grey 9,9
00904177 JZ 10x 1,0 grau - grey 10,8
00904027 Jz 12x1,0 grau - grey 11,7
00904183 Jz 16 x 1,0 grau - grey 13,4
00904028 Jz 18x 1,0 grau - grey 13,9
00904198 Jz 19x1,0 grau - grey 13,5
00904029 Jz 25x1,0 grau - grey 16,8
00904031 Jz 34x1,0 grau - grey 17,5
00904032 Jz 50x 1,0 grau - grey 25,8
00904033 Jz 3x15 grau - grey 8,0
00904034 Jz 4x15 grau - grey 8,7
00904035 JZ 5x1,5 grau - grey 9,6
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Steuerleitungen AGCS &

PVC Control Cables \)
Art. Nr. Abmessung AulRen-@ (mm)
Prod. Nr. Dimensions Outer-@ (mm)
00904036 Jz 7x15 grau - grey 10,7
00904037 JZ 10x 1,5 grau - grey 13,5
00904038 Jz 12x1,5 grau - grey 14,0
00904039 Jz 14x1,5 grau - grey 15,0
00904217 JZ 16x1,5 grau - grey 14,4
00904040 Jz 18x 1,5 grau - grey 17,0
00904121 Jz 19x15 grau - grey 17,1
00904203 Jz 21x1,5 grau - grey 18,0
00904204 Jz 24x1,5 grau - grey 18,3
00904041 Jz 25x1,5 grau - grey 19,5
00904042 Jz 27x1,5 grau - grey 19,8
00904044 JZ 34x15 grau - grey 20,9
00904171 Jz 35x1,5 grau - grey 22,7
00904227 JZ 41x1,5 grau - grey 22,2
00904045 Jz 50 x 1,5 grau - grey 27,4
00904046 Jz 3x25 grau - grey 9,4
00904047 Jz 4x25 grau - grey 10,2
00904048 Jz 5x2,5 grau - grey 11,3
00904049 Jz 7x25 grau - grey 13,5
00904157 Jz 10x2,5 grau - grey 16,2
00904132 Jz 12x2,5 grau - grey 16,7
00904197 Jz 18x2,5 grau - grey 18,9
00904148 Jz 25x 25 grau - grey 23,8
00904126 JZ 3x4 grau - grey 11,5
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Steuerleitungen ADCS ®

PVC Control Cables \)
Art. Nr. Abmessung AulRen-@ (mm)
Prod. Nr. Dimensions Outer-@ (mm)
00904050 Jz 4x4 grau - grey 12,7
00904051 JZ 5x4 grau - grey 14,1
00904137 Jz 7x4 grau - grey 16,0
00904128 Jz 3x6 grau - grey 13,0
00904052 Jz 4x6 grau - grey 14,5
00904053 Jz 5x6 grau - grey 16,1
00904136 Jz 7x6 grau - grey 18,2
00904190 Jz 3x10 grau - grey 18,0
00904055 Jz 4 x 10 grau - grey 18,5
00904056 Jz 5x 10 grau - grey 20,7
00904156 Jz 7x 10 grau - grey 22,5
00904057 Jz 4x16 grau - grey 215
00904058 Jz 5x 16 grau - grey 23,4
00904117 JZ 4 x 25 grau - grey 24,6
00904059 Jz 5x25 grau - grey 27,4
00904144 Jz 4 x 35 grau - grey 28,4
00904145 Jz 4 x50 grau - grey 33,5
00904146 Jz 4x70 grau - grey 44,4

ACS Handels GmbH Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten
Kabel - Leitungen - Zubehor Technical changes and printing errors reserved
Bahnhofstrafl3e 1, 4531 Kematen / Krems

Produktabbildungen sind Symbolfotos

Tel.: +43 7228 200 880 Product images are symbolic photos
E-Mail: office(at)acs.at

Copyright®© ACS Handels GmbH




